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1. Specifikace vyrobku

BARLET mozaikovd omitka je smés probarvenych kfemiitych piskl, akrylatové disperze
s ptisadou specidlnich aditiv a fungicidnich pfipravkid. PouZivd se pro povrchovou Opravu zejména
venkovnich soklii, na svislé plochy zidek a sloupki, dekorace sloupti a ¢asti stén v interiérech apod.

Vhodnym podkladem jsou napf. Stukové omitky, podklady prestérkované cementovymi tmely apod.
Pro pouziti zejména na zateplovaci systémy nejsou vhodné prili§ syté a tmavé odstiny. Neni vhodna pro
vodorovné &asti v exterirech trvale zatéZzované povétrnostnimi vlivy a pro trvale vihké prostiedi ani
v interiérech. Podklad je nutné pfedem napenetrovat zakladni barvou BARLET zédkladnim natérem pod
omitky.

2. Posouzeni shody se zakladnimi pozadavky Narizeni vlady ¢.190/2002 Sb.
2. 1 Postup posouzeni shody

Prihlaseny vyrobek BARLET mozaikova omitka vcetné penetrace BARLET zakladni natér pod
omitky je posuzovan na zdkladé § 5, odst. | pism. a) (modul 4) Natizeni vlady ¢.190/2002 Sb.
Byla provéfovana shoda vlastnosti BARLET mozaikové omitky se zakladnimi pozadavky uvedeného
natizeni vlady konkretizovanymi v tabulce 3 CSN EN 15824 a deklarovanymi hodnotami.

2. 2 Ukazatelé konkretizujici zakladni poZadavky

Shoda vlastnosti BARLET mozaikové omitky véetné penetrace BARLET zakladni natér pod omitky
s pozadavky byla posuzovana na nasledujicich ukazatelich:
Propustnost pro vodni paru dle CSN EN ISO 7783-2
Permeabilita vody v kapalné fazi dle CSN EN 1062-3
Soudrznost dle CSN EN 1542
Trvanlivost dle CSN EN 13687-3
Reakce na ohefi dle CSN EN 13501-1
Nebezpeéné latky - dle smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES

2. 3 Misto a rozsah odbéru vzorkd

Vzorky BARLET mozaikova omitka a BARLET zakladni natér pod omitky byly pfedloZeny Zadatelem a
dodany do zkusebni laboratofe. Vzorek BARLET mozaikova omitka byl odebran v mnoZstvi 3 kg a
zaevidovéan pod &. 783501300/1, vzorek BARLET zakladni natér pod omitky byl odebran v mnoZstvi 1 kg a
zaevidovan pod &. 783501300/2.

2. 4 Misto provedeni zkouSek

Zkousky byly provadény v akreditované zkuSebni laboratofi €. 1004 - ITC, a.s. Zlin.
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Vysledky zkougek jsou spoletné s poZadavky specifikovanymi v tabulce 3 CSN EN 15824 a deklarovanymi

hodnotami uvedeny v tabulce 1.

Tab. I : Pozadavky pro hodnoceni BARLET mozaikova omitka a BARLET zékladni natér pod omitky a

vysledky zkousek:
Technicka charakteristika Meérma Pozadovana/deklarovana | Stanovena hodnota
jednotka hodnota
Propustnost pro vodni paru
Diftizni ekvivalent tloustky vzduchové m V, = 0,14 & 0,16
VIStvy Sq < 1,4
Permeabilita vody v kapalné fazi kg/(mg.ho’s) W, <05 & 0,12
> 0,1
Soudrznost na betonu MPa > 0,3 0,85
Trvanlivost
Pfilnavost po tepelné slulitelnosti na
betonu — teplotni cyklovani bez
ponofeni do rozmrazovaciho solného MPa > 0,3 1,39
roztoku — 20 cyklil
Reakce na ohefi tfida Al az F F NPD
Nebezpeéné latky - Zdravotni a hygienicka Vyrobek neni
nezévadnost klasifikovéan jako
nebezpecny

Pozn.: & dle deklarace zadatele

NPD - no performance determined — Zidny ukazatel neni stanoven

2. 6 Posouzeni shody vyrobku

Vyrobek BARLET mozaikovd omitka vEetné penetrace BARLET zakladni natér pod omitky se ve
sledovanych ukazatelich shoduje s pozadavky Nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. konkretizovanymi v tabulce 3
CSN EN 15824 a deklarovanymi hodnotami .
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3. Zavér

Vysledky pocatetni zkousky typu vyrobku BARLET mozaikové omitky v&etn& penetrace BARLET
zakladniho nétéru pod omitky dle CSN EN 15824 — tabulky 3 jsou ve shod& s hodnotami poZadovanymi
normou a deklarovanymi zadatelem.

4. Seznam dokumentti pouZitych k vypracovani protokolu o zkousce typu vyrobku

Zadost o posouzeni shody &. 783501300

Nafizeni vlady €. 190/2002 Sb.

CSN EN 15824 Specifikace vn&jsich a vnitfnich omitek s organickymi pojivy
Zkusebni protokol ¢.j. 783501300, vydal ITC, a.s. Zlin dne 7.7.2010
Technicky list

Bezpeénostni list



